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INTRODUCAO RESULTADOS

As variacdes climaticas extremas no Brasil vem O co-desenho resultou na estimativa do Indice Padronizado

colocando em risco a seguranca energética e impondo  Bivariado Precipitagao-Vazao (TSl) [1]. Esse indice revelou
novos desafios para garantir a confiabilidade operacional que, em bacias com estagcoes chuvosas e secas bem
e evitar novas crises hidricas. Este estudo, organizado no  definidas, como a bacia afluente a UHE Furnas, ha um
ambito do SISSA com apoio do EUROCLIMA+, buscou desacoplamento entre eventos de seca meteorologica e
compreender as lacunas entre a producdo de hidrologica. O TSI fol eficaz em capturar tanto o Inicio
informacdes hidrometeoroldgicas e as necessidades quanto a persisténcia da seca hidrometeorologica nessa
especificas do setor hidrelétrico na tomada de decisdo, regiao (Figura 2), evidenciando seu potencial para aplicacao
com o objetivo de realizar um processo de co-desenho em bacias com diferentes regimes climaticos.

da Informacao sobre seca.

FUTnES 12-month Caplvara 12-month
ATyt T Tt ol R I B B B B B
DADOS E METODOLOGIA o o
O_ O_
° p— -2 -2_
A pesquisa, coordenada pelo CEMADEN e pela oLl oo b
. . . . N . 1980 1985 1990 1994 1999 2004 2008 2013 2018 2022 1980 1985 1990 1994 1999 2004 2008 2013 2018 2022
UNICAMP, foi realizada por meio de interacoes ativas - 4 >4-month 4 24-month
o« ~ - . . S~ . ~ RN R R EE NN Y N B RN R R NN Y N
workshops, reunidoes técnico-cientificas, discussoes )L 1 f -
clentificas e entrevistas - envolvendo empresas 0 0 e e wn
geradoras de energia (CEMIG, ITAIPU, SALTO GRANDE), :j_...l...l...l...l...........l...l..._' :j'_.......l.......l...I...I...l...l..._
1980 1985 1990 1994 1999 2004 2008 2013 2018 2022 1980 1985 1990 1994 1999 2004 2008 2013 2018 2022

Instituicoes de pesquisa e operacao meteorologica Y eerT - ey
(SIMEPAR, INMET, CPTEC/INPE, CEMADEN), instituicdes . . . o o .

n” . ~ , Figura 2. Indice Padronizado Bivariado Precipitacao Vazao (TSl) nas escalas
academicas (UN|CAM P), agencias gOVer,naomentaB (ANA)  de 12 e 24 meses para as bacias afluentes as UHE Furnas (Clima Cwa) e
e 0 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Por Capivara (Clima Cfa), ambas sub-bacias do rio Parana (Brasil).
meio dessa abordagem transdisciplinar, foi desenvolvida
uma analise dos dados, Informacoes, ferramentas e CONCLUSAO

produtos atualmente disponivels para o monitoramento | |

para o monitoramento de secas foi co-desenhado paraa S€ca do que os indices univariados, e, atualmente, esta
bacia do rio Parana (Figura 1). operacionalizado no CEMADEN. A longo prazo, essa
ferramenta favorece a implementacao de politicas publicas
Parana River Basin, Copula Functions para mitigar e/ou reduzir os impactos negativos da seca.
Além disso, pode contribulr para reduzir a vulnherabilidade e
aumentar a resiliencia dos sistemas e atividades do setor
hidrelétrico susceptivels a essa ameaca.
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‘ _ SSFI: Standardized Streamflow Index
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STWS: Standardized total water storage
Precipitation SRV: Standardized reservoir volume

Streamflow . = Este estudo fol financiado pelo Programa EUROCLIMA+ no ambito
Lota Waler Stauags do projeto "Desenho e Implementacao Inicial de um Sistema de
Informacao sobre Secas (Monitoramento, Previsao, Preparacao e

Figura 1. Area de estudo e metodologia do Indice Padronizado Mitigacdo de Impactos) para o sul da América do Sul - SISSA.
Bivariado Precipitacao-Vazao - TS|

DESTAQUE DO TRABALHO

Co-desenho estratégico de sistemas de informacao de secas

Desenvolvimento de ferramentas inovadoras para o monitoramento eficaz de secas
Conhecimento aprofundado das demandas e desafios do setor hidrelétrico brasilelro
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